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TRAGFAHIGKEITEN
AM TELESKOPAUSLEGER

K| —

\)

ST A L — DIN /ISO

y 4 & ey - EN 1 3000
11,1-50m 3-46m 7m 360° 21t
m 11,1m 14,7m | 183m | 21,9 m | 254 m 29m 326m | 362m | 39,7m | 43,3 m | 469 m 50 m m

3,0 100,0 63,3 63,3 63,0 52,5 3,0
3,5 74,9 61,7 61,9 61,5 51,5 421 3,5
4,0 63,3 57,0 57,1 56,9 50,5 41,4 34,1 4,0
4,5 59,3 52,6 52,9 52,9 49,4 40,8 33,7 4,5
5,0 55,6 48,8 49,0 49,0 48,0 40,1 33,3 27,4 5,0
6,0 47,5 42,3 42,6 42,6 42,7 38,3 32,2 26,4 22,0 6,0
7,0 39,9 36,8 37,4 37,2 37,6 36,3 30,8 25,4 21,7 17,6 7,0
8,0 34,0 31,7 32,3 32,6 32,6 32,4 29,5 24,0 21,1 17,4 14,0 8,0
9,0 27,5 27,3 28,3 28,6 28,5 28,4 27,7 22,3 20,0 16,9 13,8 10,9 9,0
10,0 25,0 25,2 25,2 25,7 24,8 20,7 18,7 16,1 13,4 10,8 9,0 10,0
11,0 22,0 22,3 22,4 22,7 22,0 19,3 17,5 15,3 12,9 10,5 9,0 11,0
12,0 19,4 19,5 20,1 20,0 19,6 17,9 16,5 14,5 12,3 10,2 8,8 12,0
14,0 15,8 15,9 15,8 15,5 15,2 14,5 13,0 11,2 9,5 8,4 14,0
16,0 12,9 13,0 12,9 12,6 12,6 12,3 11,6 10,3 8,8 7.8 16,0
18,0 10,9 10,7 10,5 10,8 10,5 10,3 9,4 8,2 7,2 18,0
20,0 9,1 9,4 9,2 8,9 8,7 8,6 7,6 6,7 20,0
22,0 8,0 8,2 7,9 7,6 7,7 7,6 7,0 6,2 22,0
24,0 71 7,0 7,0 6,8 6,5 6,5 5,8 24,0
26,0 6,3 6,2 6,2 6,0 5,9 5,9 5,4 26,0
28,0 5,7 55 5,5 5,4 5,2 5,1 28,0
30,0 5,1 4,9 4,9 4,8 4,5 4,5 30,0
32,0 4,5 4,4 4,2 4,0 4,0 32,0
34,0 4,1 3,9 3,7 3,5 3,5 34,0
36,0 3,4 3,3 3,0 3,1 36,0
38,0 2,9 2,6 2,7 38,0
40,0 2,6 2,3 2,3 40,0
42,0 2,0 2,0 42,0
44,0 1,7 1,7 44,0
46,0 1,5 46,0

* nach hinten

Zusatzballast erdorderlich, dieser wird separat transportiert.

f 800 kg Gewicht fur Hakenflasche und Anschlagmittel miissen zur Last addiert werden.
Optional kann ein Kranmodell mit 2 Winden bestellt werden.

Hinweis



ARBEITSBEREICH

AN DER AUSLEGERVERLAGERUNG

74 m
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56
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50
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34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10

o N MO

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60m

Hinweis

Auslegerverlangerungen muissen separat bestellt werden, da sie nicht am Kran mitgefiihrt werden.

Zweiter Mann zum Auf-/Abbau zwingend erforderlich.



TRAGFAHIGKEITEN
AN DER AUSLEGERVERLANGERUNG

k| s —
' L
S N e e - DIN /ISO
f , , -,) I I
y &y «end K - — EN 1 3000
11,1-50m 3,56-54m 10,5 m 7m 360° 21t
11,1m 254 m 29 m 32,6 m 36,2 m 39,7m 43,3 m 46,9 m 50 m
m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5 m 10,5m m
0° | 20°(40°| 0° | 20°|40°| 0° | 20°|40°| 0° | 20°|40°| 0° | 20°| 40°| 0° | 20°| 40°| 0° | 20°| 40°| 0° | 20°| 40°| 0° | 20°| 40°

3,5 |11,4 3,5
4,0 | 11,4 4,0
45 | 11,4] 9,2 4,5
50 | 11,3] 9,2 1,4 5,0
6,0 | 10,9 9.1 11,4 11,4 60
7,0 | 10,4| 85 |6,8]| 11,4 1,4 11,3 7,0
80|97 |81|67]|11,4 11,4 11,3 9,9 8,0
90|89 |76 |65]|11,4| 9,2 11,3 1,2 9,9 8,4 9,0
10,0 83| 7,3 16,3|11,3| 8,9 1,3 8,9 11,0 9,9 8,4 7,0 10,0
1,0 76|69 |6,1|11,0| 86 | 6,8|11,2| 8,6 10,7| 8,5 9,7 8,4 7,0 5,1 11,0
12,0 70| 6,6 | 6,0[/10,8| 83 |6,6|10,9| 8,4 |6,7]|10,4| 8,3 9,5| 8,0 8,4 7,0 5,2 4,4 12,0
14,0 59 | 59 |5,7/110,0| 7,8 | 6,4(10,2| 79 |6,4| 98 | 78 |64|9,1| 76 |6,2|8,2| 7,3 70| 6,7 52 4,4 14,0
16,0| 51 | 535291 |(73|62|94|75|62|93|74|62(87|,73|6,1]|79|70|6,0(6,7| 63 |5,7|5,2| 5,0 44| 4,4 16,0
18,0 45|48 (49|83 |69|60|88|71|60]|87|71|60|83|70|60|75|68|58|6,4|6,0|54|50|4,7|45]|43|42|4,0|18,0
20,0 75|65|58|80|68|59|82|68|59(|80|6,7|58|70|65|57]|60]|56|5,1|48|45]|42(42|4,1]3,9]20,0
22,0 6,7|6,1/|57|73|64|58|77|65|58|74|65|57|66|62]|56|56|52|49]|45|424,0(4,0(3,9]3,7|22,0
24,0 6,1 |57 |54|6,7|60|56|68|62|57|65|62|56[6,1|58]|55(|52|49|46]|4,2|4,0(39(3,8|3,7]|3,6]|24,0
26,0 56 |54 |52|61|57|54|60|59|55|57|59|55]|56|55|54|48| 46 |44|4,0|38|3,7(3,6|3,5]|3,5]|26,0
28,0 51|51|50]|54|54|52|52|55|53|51|52|53|49|5,1|51|45|43|4,1|38|3,7|36|35|3,4]3,3]|28,0
30,0 4,7 | 4,9 48 | 50|50 46 | 48 |50]|46| 46 |4,7|4,2| 46 |47|42| 41 |4,0]|36|3,5|34(33]|3,2|3,2|30,0
32,0 4,4 | 4,6 42 | 44|45 40| 42|43|40|42|43|39|40|4,1|83,7/39(38|3,4| 33|33|3,1| 3,1|3,0(32,0
34,0 3,7 | 3,9 35(87/|38/35|37|38(|35|36|36|33|35|36(33]|32|32[3,0]29]29]|34,0
36,0 3,3 | 34 3,1 | 32 3,1(32|33|31|33(34(3,1|30(32[30|31|30]29]|28|28]36,0
38,0 2,7 | 2,8 2,71 28(29128|29(30(28]29|29]|26|28[29]|26|2,7]2,7]38,0
40,0 24 | 24 2,6| 2,6 26| 26 (27]|25|27(27|23|25|26]|22|24|25|40,0
42,0 24| 25 24| 25 22(24|24120|21|22(1,9]| 2,1]22]|42,0
44,0 2,4 21] 2.2 19212117/ 18[19|16| 1,8 |1,9]|44,0
46,0 1,91 1,9 1,71 1,8 1,4/15(16|1,4| 1,5|1,6|46,0
48,0 1,7 1,5 1,5 1,21 1,3 1,21 1,3 ]1,3|48,0
50,0 1,3/ 1,3 1,0] 1,1 1,0] 1,1 50,0
52,0 0,8 0,9 0,8 0,8 52,0
54,0 0,6 0,7 54,0

Hinweis

Gewicht fir Hakenflasche und Anschlagmittel missen zur Last addiert werden und werden bei Bedarf
einsatzspezifisch genannt.
Zusatzballast erforderlich, dieser wird separat transportiert.




TRAGFAHIGKEITEN
AN DER AUSLEGERVERLANGERUNG

x| "y —

é’si; ,ﬂ ,)»»"'4 E- ( ? — DIN /ISO
|| e < | T EN 13000
11,1-50m 3,5-60m 19m 7m 360° 21t

11,1 m 20m 32,6 m 36,2 m 39,7 m 43,3 m 46,9 m 50 m
m 19m 19m 19m 19m 19 m 19m 19m 19m m
0° | 20° | 40°| 0° | 20°| 40°| 0° | 20° | 40°| 0° | 20° | 40°| 0° | 20° | 40°| 0° | 20° | 40°| 0° | 20° | 40°| 0° | 20° | 40°

3,5 (3,7 3,5
4,0 | 3,7 4,0
45 | 3,7 4,5
5,0 | 3,7 5,0
6,0 | 3,7 6,0
7,0 | 3,6 7,0
8,0 |35 3,7 8,0
9,0 |34 3,0 3,7 3,5 9,0
10,0/ 3,3| 3,0 3,7 3,5 3,4 10,0
11,0/ 3,2| 3,0 3,7 3,5 3,4 3,4 11,0
12,0/ 3,2| 2,9 3,7 3,5 3,4 3,4 3,2 12,0
14,03,0/2,7(24|3,5]| 3,0 3,4 3,4 3,4 3,2 2,8 2,5 14,0
16,0/ 2,8(26(2,413,4|3,0 3,3 2,9 3,3| 2,9 3,3 3,2 2,8 2,5 16,0
18,0(26(25(23|3,3|29 32|28 32|28 3,329 32|28 2,8 2,5 18,0
20,0/24/24|23132|28[24(3,1/28[24]|3,1|28 32|28 3,128 28|26 25|24 20,0
22,0(2,2|22|22|3,1|2,7|2,413,0/2,7/2,4]|3,0(2,7(23]3,1/2,7|23|3,0]2,7 2,826 25|24 22,0
24,0/2,0/2,1|2,1]3,0/2,6/2,3]|3,0/26|23]|29(26|23[3,0[2,7/23[29(26[23[2,7/25|22|25|24 24,0
26,0(1,8/1,9|2,0]29|25|23]29|25|23]|29(25(23[29(26(23]29[26[23[2,7|25(22|25|24/|2,1/|26,0
28,0 27125(23|28|25|23|28|25|22]|29(25|23[|28|25|22]|26|24|22]|25|23|2,1|28,0
30,0 26|124(22]26|24|22|2,7|24|22]|28(25|22]28|25|22]|26|22|22[|25|23|2,1|30,0
32,0 24123(22]25|24|22|26|24|22]|2,7(24|22]|2,7|24|22]|26|23|2,1(2,4|23|2,1|32,0
34,0 23|122(22124|23|22]|25|23|22]26(2,4|22]26|23|22]25(23|2,1(2,3(2,2|2,1|34,0
36,0 22121(2,1123|22|22|24|22|22]26(23|22]|26|23|22]|25(22|2,1(23|2,2]|2,1|36,0
38,0 21(20|20(21(21|21]22|22|21]|25|23|22|25|23|2,1]|24|22|2,1(|22|2,1|2,1|38,0
40,0 20(19/20(20(20(20]2,1]21(21]|24|22|22|24|22|21]|23|22|2,1|2,1|2,0]2,0]|40,0
42,0 1,9(1,9 1,9/19119(2,0(2,0(2,0(23|22(22]|22|22|21|22|2,1|2,1]2,0|2,0]|2,0]42,0
44,0 1,8 1,8 1,8(/18|19|19(19|1,9(21(22|22|21/2,1|2,1]1,9/2,0(2,0]1,8|1,9|1,9|44,0
46,0 1,71 1,7 1,8/18(19]19(21|21]19|2,0(|20]|16[19|2,0[1,6(1,8|1,8|46,0
48,0 1,6(1,7 1,71 1,8 1,8/18|19|1,7(18|19|14(1,7|1,8|1,4/1,6| 1,8| 48,0
50,0 1,711,7 1,71 1,8 1,5(1,7(1,7|12{1,4|16|1,1|1,4|1,6|50,0
52,0 16| 1,7 1,5/1,6 13/14|15]1,0/1,2/1,3]10,9(1,2|1,3|52,0
54,0 131,44 1,112 08(1,0(1,1|0,8|1,0|1,1|54,0
56,0 1,1 0,9]1,0 0,7| 0,8 0,8|0,9 56,0
58,0 0,8/0,8 0,6 0,7 | 58,0
60,0 0,7 60,0

Gewicht fur Hakenflasche und Anschlagmittel missen zur Last addiert werden und werden bei Bedarf
einsatzspezifisch genannt.
Zusatzballast erforderlich, dieser wird separat transportiert.

/A

Hinweis



